ThermoFlex

Catena-E 80

Kopiorama LED UVA
do ptyt fleksograficznych

Automatyzacja w linii

+ Catena-E 80 moze by¢ potgczona z istniejgcymi badz
nowymi laserami ThermoFlexX 80 i 60. System transportu
piyt zapewnia w petni automatyczny proces obrobki.

Po zdjeciu czarnej maski ptyta przechodzi ptynnie przez
proces naswietlania az do etapu jej wymywania, bez
udziatu operatora. Zapobiega to powstawaniu btedéw

w trakcie realizacji procesu obrébki i minimalizuje odpady
produkcyjne.

Najwyzszej jakosci plyty z ptaskim punktem

+ ThermoFlexX Catena-E wykorzystuje wysokoenergetyczne
lampy LED najnowszej generacji, ktére pozwalaja na
eliminacje inhibicji tlenowej w procesie produkcji form
drukowych. Naswietlarka zapewnia precyzyjne
odwzorowanie drobnych punktéw w celu uzyskania
najwyzszej jakosci formy. Optymalna do naswietlania
mikrostruktur powierzchniowych z wykorzystaniem
Woodpacker Nano.

Stworzona z mys$lg o prostym serwisowaniu

+ Jesli wymiana lamp LED okaze sie konieczna, moduty
sg przystepne cenowo i tatwe do wymiany po
podstawowym szkoleniu. Zapewnia to najwyzszy
mozliwy poziom stabilnosci naswietlania przy niskim
koszcie eksploatacji. Catena-E oferuje mozliwosé
zdalnego wsparcia serwisowego.

Kontrolowalne srodowisko pracy

+

Catena-E jest wyposazona w automatyczna ostone,
zapobiegajgca osiadaniu zanieczyszczeh na powierzchni
piyty. Jej wewnetrzne Srodowisko pracy jest w petni
kontrolowalne, dzieki m.in. wbudowanemu systemu
chtodzenia i rekuperacji, zapewniajgcym w petni stabilne
naswietlanie form, jedna po drugiej, krok po kroku.

Sam zadecyduj jak wykorzystasz Catena-E

+

Catena-E daje mozliwo$¢ catkowitej optymalizacji
naswietlania gtownego jak i wstepnego. Uzytkownicy mogg
skorzystaé¢ z pomocy serwisu z firmy XSYS, ktory
sfinalizuje i zabezpieczy ustawienia, w celu zapewnienia
jak najprostszej obstugi. Alternatywa jest odbycie
szkolenia, dzieki ktoremu operator sam okresli i ustawi
optymalne parametry procesu.

Szybkie nasSwietlanie wszystkich ptyt

+

Wydajne lampy LED i catopowierzchniowe nasSwietlanie
ptyt od spodu powoduja, ze Catena-E pracujgc nawet

Z najgrubszymi ptytami, jest wystarczajgco wydajna aby
zapewni¢ ciggtos¢ produkcji z najszybszym laserem na
rynku TFxX80D (do 12m2/h)

Print solid. Stay flexible.




Catena-E8SO

Stabilne LED'y o diugiej zywotnosci Autokalibracja dla jeszcze wiekszej
powtarzalnosci
+ W urzadzeniu zastosowane zostaty bardzo trwate
lampy LED, ktére w testach wykazaty zywotno$é
ponad 10 000 godzin pracy. Lampy sg bardzo
stabilne w dziataniu oraz nie wymagaja
wstepnego nagrzewania.

+ Proces naSwietlania gtéwnego, jak i wstepnego jest
w petni monitorowany i korygowalny. Kalibracje
mozna réwniez zrobi¢ zdalnie.

Dane techniczne Catena-E 80

Maks. rozmiar ptyty (szer. x dt.) 1270 x 2032 mm

Zasilanie 380V 30 N+PE 50 / 60Hz 25A

UVA-LED Naswietlanie gtéwne: 24 moduty UV LED

Naswietlanie wstepne: 24 moduty UV LED, pokrycie catego stotu

Ekstrakcja Wewnetrzne wiatraki 1 x 160 mm 600 m3/h

Maksymalna grubo$é piyty 7mm

Waga 1500 kg

Wymiary (szer x gt. x wys.) 3550 mm x 1960 mm x 1350 mm, 2000 mm z otwartg pokrywa
Wymiary opakowania (szer x gt. x wys.) 3800 mm x 2210 mm x 1600 mm
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