
 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE – 3 – tłumaczenie  
 

Zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG Rady Wspólnot Europejskich z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie 

zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, 

odnoszących się do wyrobów budowlanych (Dyrektywa dotycząca wyrobów budowlanych – CPD);   

 

Zmienioną Dyrektywą 93/68/EWG Rady Wspólnot Europejskich z dnia 22 lipca 1993r., potwierdza 

się, że następujący(-e) produkt(-y) podlega(-ją) procedurom fabrycznej kontroli produkcji.  

Podana jednostka notyfikowana (Warrington Certification Limited – nr ref. WE 1121) przeprowadziła 

wstępną kontrolę fabryki oraz fabrycznej kontroli produkcji, jest odpowiedzialna za stały nadzór, 

ocenę i zatwierdzenie fabrycznej kontroli produkcji oraz wykonała wstępne badanie typu pod kątem 

określonego parametru. Przeprowadzono wstępne badania typu dla innych istotnych właściwości 

produktu; na dole strony podano wszystkie otrzymane klasyfikacje.  

 

Produkt budowlany:  Przemysłowa tapeta ścienna  - na podłożu papierowym  

 

Przeznaczenie:  Nakładanie na ściany wewnętrzne lub ściany działowe przy 

użyciu kleju, głównie w celu dekoracji  

 

Wprowadzony na rynek przez:  BN International b.v.  

 

Adres spółki:  Rokerijweg 5  

1271 AH Huizen  

Holandia  

 

Niniejszy dokument zaświadcza, że zastosowano się do wszystkich postanowień odnoszących się do 

poświadczania zgodności i właściwości produktu, opisanych w załączniku ZA normy produktowej EN 

15102: 2007, oraz że produkt spełnia wszystkie wymagania określone przepisami.  

 

 

 

 
Na podstawie tego certyfikatu producent zaświadcza, że lokowany na rynku produkt będzie nosić 

wyżej zilustrowane oznaczenie wskazujące na jego zgodność z odpowiednimi warunkami 

odnoszącymi się do jego dostawy zgodnie z tym certyfikatem.  

 

Producent / Dostawca    

Data pierwszego wystawienia:  25-10-2010  

Podpis: R. Cohen    

Tytuł: Kierownik ds. opracowania produktu i procesu  

 

Odnośniki: 

  

Certyfikat zgodności WE: Numer 1121 - CPD - KA0009  

Reakcja na ogień:   B - s2 - d0 - protokoły 13488C / 13964A / 12700F  

Formaldehyd:                            Spełnia wymagania EN 15102 - 4.2 : <120 mg/kg - protokół MAIC-2010-0917  

Monomer winylu:                       Spełnia wymagania EN 15102 - 4.3.2 : <0,2 mg/kg tapeta ścienna  

Metale ciężkie:                           Spełnia wymagania tabeli 1 EN15102 - protokół MAIC-2010-0917  
 

 

 

 



 


