
Reaktywny klej poliuretanowy (PUR) bez wypełniaczy, twardniejący poprzez absorbowanie wilgoci 
z otoczenia.

 Zastosowanie Reaktywny jednokomponentowy klej poliuretanowy (PUR) do klejenia oprawy 
książkowej, broszur, katalogów itp. na wszystkich automatach do opraw 
klejonych. Klej nadaje się do aplikacji w temperaturze poniżej 100°C co 
umożliwia energooszczędną produkcję i niższą emisję izocyjaniany. Proces 
zaklejania i twardnienia błony klejowej następuje poprzez absorpcję wilgoci 
z otoczenia. Pełne zaklejenie produktu następuje po całkowitej polimeryzacji 
i jest uzależnione od wilgotności powietrza oraz od stopnia wilgotności papieru 
i następuje po około 24 - 48 godzinach. Gotowe i zaklejone produkty mogą być 
pakowane od razu bez konieczności czekania. Kształtowanie grzbietu jest 
możliwe w czasie od 6 do 24 godzin od nałożenia kleju. 

Dane Techniczne 

Specyfikacja 
Lepkość*
(Haake RS 6000, DIN 3219, 130° C)   
*w dniu produkcji

Parametry techniczne 

1.800 – 3.500 mPas

Informacja techniczna do kleju

PLANATOL PUR 1265

Ważna wskazówka: Wszystkie dane podane w powyższym tekście oraz zalecenia przekazane ustnie oparte są na naszych doświadczeniach i wynikach 
testów. Przydatność kleju do Państwa materiału należy sprawdzić indywidualnie przeprowadzając odpowiednie próby. Nie możemy zagwarantować, 
że wynik próby będzie pozytywny, ponieważ klej i praca z klejem podlegają wielu czynnikom podczas procesu obróbki, które nie mają wpływu na samą 
produkcję klejów.

Czas otwarcia  
Barwa

2 kg świeca z dodatkowym workiem wewnątrz, 20 kg pojemnik z dodatkowym 
workiem wewnątrz, 200 kg pojemnik z dodatkowym workiem wewnątrz lub 
inne na zamówienie
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Forma dostawy opakowanie

krótki
biała
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Przerób
Zalecane temperatury pracy:
w pojemniku do wstępnego topienia kleju: 80 - 90 oC, w przewodach: 90 - 100 oC, 
w klejowniku: 95 - 100 oC,     na tarczy klejącej: 120 - 130 oC. 
Bezwzględnie unikać jakiego-kolwiek kontaktu kleju z wodą lub alkoholem. Wszelkie niepotrzebne 
rozgrzewanie, w szczególności wielokrotne podgrzewanie zwiększa lepkość produktu, co ostatecznie 
czyni klej bezużytecznym.
Uwaga: Produkt zawiera izocyjaniany. Należy przestrzegać zalecenia karty charakterystyki substancji.

Dystrybutor:

mailto:info@planatol.de


Planatol PUR 1265 

Maks. okres użytkowania:
Po dostarczeniu przesyłki produkt można użytkować w podanym powyżej okresie, pod warunkiem że 
jest on odpowiednio zapakowany w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, oraz przechowywany 
w suchym miejscu w temperaturze od 15 do 25°C. 

Firma Planatol nie udziela żadnych gwarancji w przypadku, gdy produkt będzie używany po upływie 
wskazanego okresu użytkowania.

Zalecamy regularne czyszczenie urządzeń do topienia i aplikacji za pomocą naszego środka czyszczącego 
w płynie PLANATOLIN PUR 22, jak również naszym płynnym rozpuszczalnikiem Planatolin PUR. 
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