
Informacja techniczna do kleju

PLANATOL HM 1421

Lepkość: 
Czas otwarcia:  
Barwa:  
Błona klejowa: 

Postać:  

ok. 2000 mPas (przy temperaturze 170°C)
długi
kość słoniowa
termoplastyczna, ulegająca zmiękczaniu pod wpływem ciepła i twardnieniu 
pod wpływem zimna 
granulat pakowany w worki po 25 kg

ZASTOSOWANIE:
Klej polecany do klejenia bocznego w automatycznych oklejarkach.

Wskazania: Kleje topliwe parują przy temperaturze 160°C. Przy przekraczaniu przez dłuższy czas 
zalecanej temperatury pracy (powyżej 170°C) istnieje możliwość wytworzenia się szkodliwych 
produktów rozkładu kleju. Dlatego zaleca się stosowanie wentylacji wywiewnej do usuwania par kleju. 
Ponadto wskazane jest regularne czyszczenie pojemników do topienia kleju i urządzeń nanoszących 
klej.  Kleje spełniają normy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące na obszarze UE.

Klej topliwy typu hotmelt, bez wypełniaczy i pigmentów. 

PRZERÓB:
Nanoszenie kleju tarczą, wałkiem lub dyszą.  Temperatura pracy: 150 - 170°C.  Wielokrotne ogrzewanie 
i schładzanie kleju oraz przekraczanie górnej granicy dopuszczalnej temperatury powoduje ciemnienie
kleju, spadek lepkości i w konsekwencji jego nieprzydatność. 
Zaleca się stapianie ilości kleju dostosowanej do wielkości dziennego zużycia. 

SKŁADOWANIE:
Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach w suchych i chłodnych
pomieszczeniach.

Ważna wskazówka: Wszystkie dane podane w powyższym tekście oraz zalecenia przekazane ustnie oparte są na naszych doświadczeniach i wynikach 
testów. Przydatność kleju do Państwa materiału należy sprawdzić indywidualnie przeprowadzając odpowiednie próby. 
Nie możemy zagwarantować, że wynik próby będzie pozytywny, ponieważ klej i praca z klejem podlegają wielu czynnikom podczas procesu obróbki,
które nie mają wpływu na samą produkcję klejów.
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