
Informacja techniczna do kleju

PLANATOL HM 2959

Lepkość:
Punkt zmiękczania:    
Czas otwarcia:           
Barwa: 
Postać: 

ok. 2.000 mPas (wg Haake RS 1, ISO 3219 przy temperaturze 170oC/4430K)
62oC (reologicznie)
bardzo długi
lekko żółtawa, transparentna
granulat, worki 25 kg

ZASTOSOWANIE:
Klej stosowany do:
- klejenia bocznego w automatycznych oklejarkach.
- klejenie etykiet na szkle, puszkach blaszanych i PE/PP

WŁAŚCIWOŚCI:
Klej topliwy, wolny od substancji wypełniających i pigmentów

PRZERÓB:
Temperatura pracy: 150 - 180°C (423-453 K), wybrać o 10 - 20°C niżej od tej w kałamarzu głównym. 
Nanoszenie dyszą lub dyskiem.
Wielokrotne ogrzewanie i schładzanie kleju powoduje stopniowe jego żółknięcie. 
Zbyt długie i intensywne ogrzewanie kleju powyżej temperatury 180°C powoduje spadek lepkości 
i w konsekwencji jego nieprzydatność. Zaleca się stapianie ilości kleju dostosowanej do wielkości
dziennego zużycia.
Uwaga: Gorące kleje topliwe wydzielają  opary o intensywnym zapachu przy zachowaniu określonej 
temperatury roboczej. Jeśli przewidziana temperatura przetwarzania zostaje znacznie przekroczona 
na długo, istnieje dodatkowe ryzyko rozwoju szkodliwych produktów rozkładu. Dlatego należy podjąć 
środki, takie jak odpowiednia wentylacja, aby usunąć te opary. Należy czyścić zbiornik i urządzenie
aplikujące w regularnych odstępach.

SKŁADOWANIE:
Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach w suchych i chłodnych
pomieszczeniach.

Ważna wskazówka: Wszystkie dane podane w powyższym tekście oraz zalecenia przekazane ustnie oparte są na naszych doświadczeniach i wynikach 
testów. Przydatność kleju do Państwa materiału należy sprawdzić indywidualnie przeprowadzając odpowiednie próby. 
Nie możemy zagwarantować, że wynik próby będzie pozytywny, ponieważ klej i praca z klejem podlegają wielu czynnikom podczas procesu obróbki,
które nie mają wpływu na samą produkcję klejów.
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