
Informacja techniczna do kleju

PLANATOL VP1311 HM

Lepkość:  

Punkt zmiękczania:
Czas otwarcia: 
Barwa:
Nadaje się do: 

Opakowanie:  

około 1300 mPas (Haake RS 1, ISO 3219, 170oC)       
około 2300 mPas (Haake RS 1, ISO 3219, 150oC)
ok.  105oC (Me�ler)
bardzo krótki
biało-przezroczysta
Karton, papier. Przy lakierowanych i kaszerowanych materiałach 
wymagane jest przeprowadzenie wstępnych prób 
granulat, worki 25 kg

ZASTOSOWANIE:
Klej do klejenia opakowań na bazie poliolefinu; do zamknięć kartonów i toreb, nadaje się także 
do produkcji opakowań głębokomrożonych.

Właściwości:

PLANATOL VP 1311 HM oparty na nowym polimerze posiada lepszą stabilność utleniania, lepszą 
przyczepność przy mniejszej warstwie, lepszą odporność cieplną i odporność na zimno.
Klej ten odznacza się znacznie niższą emisją pary i zapachu.
Dzięki  niższej gęstości i mniejszemu nanoszeniu, zużycie kleju jest niższe o co najmniej 20% w 
porównaniu z konwencjonalnymi klejami do opakowań EVA.

PRZERÓB:
Nadaje się do nanoszenia dyszowego, wałkiem i dyskiem
Temperatura pracy: 150 – 180oC, należy wybrać o 10-20oC niżej niż w kałamarzu głównym

Należy pamiętać, że w związku ze zmianą temperatury pracy, inne parametry
kleju, takie jak czas otwarcia, lepkości i przyczepności, ulegają zmianie.

SKŁADOWANIE:
Przechowywać w suchych i chłodnych pomieszczeniach, w temperaturze powyżej 0oC. Nie piętrować, 
aby nie zbrylić granulatu.

Ważna wskazówka: Wszystkie dane podane w powyższym tekście oraz zalecenia przekazane ustnie oparte są na naszych doświadczeniach i wynikach 
testów. Przydatność kleju do Państwa materiału należy sprawdzić indywidualnie przeprowadzając odpowiednie próby. 
Nie możemy zagwarantować, że wynik próby będzie pozytywny, ponieważ klej i praca z klejem podlegają wielu czynnikom podczas procesu obróbki,
które nie mają wpływu na samą produkcję klejów.
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INNOWACYJNIE   PROFESJONALNIE   Z PASJĄ

® 

smart gluing 


