COVERS

Karta produktowa

Kolekcja : Original / Atelier

Wzér : Nomad
Sklad Jednostka
Gramatura 250 £ 10 g/m?
Gramatura podloza 90 +3 g/m?
Gramatura powloki 160 g/m?
Grubos$é* 0,41 + 0,04 mm
Grubos¢ podloza 0,29 mm
Grubo$¢ powtoki 0,12 mm
Typ powtoki PCV z barwnikiem na bazie wody
Typ podtoza papier
* w zaleznoéci od wzoru
Wihasciwosci Jednostka
Wytrzymalo$¢ na rozcigganie
Wzdtuz wtékna (MD) > 4,0 daN/15mm
W poprzek wtdkna (CD) > 1,6 daN/15mm
Odpornos¢ na rozciaganie do zerwania
Wzdluz wtékna (MD) > 1,0 %
W poprzek wiékna (CD) > 24 %
Wytrzymaloé¢ na przedarcia
Wzdluz wtékna (MD) > 1100 mN
W poprzek wiokna (CD) > 1100 mN
Sztywnos$¢ L&W
(kat 20°, dlugos¢ 15 mm)
Wzdhuz widkna (MD) 120 + 25 mN
W poprzek widkna (CD) 65 + 20 mN
Odpornoé¢ na zginanie
Wzdluz wtdkna (MD) 1400 £ 300 mg
W poprzek wtdkna (CD) 1000 + 250 mg
Rekomendowane folie
Kurz Luxor / Alufin AF / AS +
Kurz Colorit V +
+++ bardzo dobry
++ dobry

+  umiarkowany

Bezpieczenstwo / Ekologia
Zgodnie z rozporzadzeniem UE 1907 / 2006EC (REACH) okleina introligatorska ,Nomad” jest zdefiniowana jako wyréb. Ten wyréb nie
jest uwazany za produkt niebezpieczny ani za mieszanine substancji niebezpiecznych. Wyrdb nie zawiera substancji znajdujacych sie na
liscie kandydackiej zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 10 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (,REACH”) w stezeniu powyzej progu 0,1% wagi.

Standardowe rozmiary roli

Certyfikaty

Dystrybutor w Polsce:

100 x 106
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