
Do produkcji prostych 
i złożonych prac 

Sk łada rko - sk l e ja r k i METRO



METRO LINE
MODUŁOWOŚĆ
Wychodzą c  nap r zec iw  
po t r zebom rynku
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Obecnie firmy introligatorskie i opakowaniowe mają zwiększone zapotrzebowanie na różnorodne 
i specjalistyczne rozwiązania.

Współczesny projektant zdaje sobie sprawę, jak ważne jest atrakcyjne opakowanie
i niepowtarzalna stylistyka. Jako że rynek domaga się urozmaiceń i podążania za modą, także przy 
produkcji książek, galanterii papierniczej i opakowań, oczekiwania stawiane urządzeniom do 
obróbki tego typu produktów są coraz większe. Standardowe maszyny introligatorskie coraz 
częściej nie są w stanie sprostać skomplikowanym zadaniom, które należy wspomagać kosztowną
i czasochłonną pracą fizyczną.

Składarko-sklejarka METRO wychodzi naprzeciw oczekiwaniom, oferując szybką, wydajną
i ekonomiczną metodę wykonywania zleceń produkcyjnych. METRO wykorzystuje
najnowocześniejszą technologię oraz rozwiązania, dzięki którym użytkownik końcowy uzyska
niewątpliwie najbardziej wszechstronną z dostępnych mu maszyn, zdolną obsłużyć wiele
różnorodnych, nawet skomplikowanych prac. 

METRO oparte jest na konstrukcji modułowej co oznacza, że poszczególne elementy wyposażenia
mogą być dodawane w miarę wzrostu lub zmiany wymagań użytkowników. Dzięki temu METRO
rozwija się wraz z Twoją firmą i będzie zawsze w gotowości, by pracować zgodnie z Twoimi
oczekiwaniami.

Do wielu zastosowań 
(transparentnych etykiet, 

naklejek itp.)

Zindywidualizowane 
drukowanie tekstów 

i adresów. 
Klej nakładany jest na 
dużą powierzchnię, by 
umożliwić połączenie 
z innym elementem.
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Do prac w dużym formacie lub dla podwojenia 
produkcji (2 linie w jednym urządzeniu).

Mul�podajnik +  
Modulo 1.3 + Metro 
2.5 + Wykładak

Podajnik stosu + Metro 2.5 + Metro 2.5 + Wykładak

Podajnik stosu + Metro 2.5 + Wykładak
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NOWE FUNKCJE I PRĘDKOŚĆ ZWIĘKSZONA DO 200 M/MIN 

OBSŁUGA PODŁOŻY O NIŻSZYCH GRAMATURACH

ŁATWY DOSTĘP DLA OPERATORA

REDUKCJA CZASU NASTAW

SKŁADANIE I KLEJENIE W LINII Z WYCINARKĄ
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WSZYSTKIE MODUŁY przyłączane do korpusu
urządzenia posiadają mostek    1 i zaciski    2 . Zaciski
hakowe o różnych rozmiarach gwarantują niezrównaną
sztywność i precyzję mocowania. Mostki można
swobodnie przestawiać i ustawiać wzdłuż maszyny
poprzez wpięcie we właściwe punkty  3  .

WSZYSTKIE MODUŁY są zamontowane
na jednym wsporniku jako cały, gotowy
zespół (np. na zdjęciu: lewy mały pług,
nóż bigujący, pasek, jednostka składająca
i stacja klejąca).

SE24B STOJAK NA NARZĘDZIA
    

  

ZDOLNOŚĆ ADAPTACJI
I PRZYSTĘPNOŚĆ
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Nowe, niższe mostki zapewniają 
operatorom łatwiejszy dostęp do 
urządzenia, a co za tym idzie szybsze 
nastawy oraz dokładniejsze czyszczenie.

Nowe, samonastawne kółka transportowe 
ułatwiają umieszczenie i podawanie 
produktów oraz zwiększają prędkość pracy 
maszyny.   

Maks. rozmiar: 780 x 780 mm
(1050 x 780 mm)

Min. rozmiar: 60 x 60 mm

Gramatura papieru: 90 - 600 g

Maks. prędkość: 130 m/min

Maks. wydajność: 28000 c/h

Wymiary maszyny: 3 x 1,2 m

Mini Metro 78/105 podobnie jak urządzenie METRO wykonuje wszystkie 
standardowe prace do zastosowań akcydensowych i opakowaniowych, mogąc 
z powodzeniem służyć jako rozwiązanie podstawowe. Aby sprostać wymaganiom 
przemysłu poligraficznego, w Mini Metro 78/105 zwrócono szczególną uwagę na 
szybkie i łatwe nastawy przy zmianie obsługiwanego formatu.

Pudełka, opaski, papierowe i kartonowe koperty, teczki, opakowania na CD,  plakaty 
reklamowe, produkty z zastosowaniem dwustronnej taśmy klejącej lub do 
późniejszej obróbki ręcznej. 

Aplikator dwustronnej taśmy klejącej
Czytnik kodów kreskowych
Kamera do kontroli jakości
Interfejs do przyłączania/rozbudowywania urządzenia Metro
Licznik par�
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Belki w kształcie rombu i nowe mocowania 
z pojedynczym punktem blokującym 
znacznie redukują czas nastaw i umo- 
żliwiają obróbkę podłoży o niższej grama-
turze. Jednocześnie wytrzymałość, dokła-
dność oraz prędkość maszyny zostały 
zwiększone.

ODKRYJ ZALETY NOWEGO OSPRZĘTU  



PASUJĄCEGO DO KAŻDEGO MODELU

m/min
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Ten nowy, cyfrowy system łączności umożliwia 
rozbudowanie sieci maszyn także w przyszłości. 
• 7-kolorowy ekran dotykowy

Funkcja automatycznego uczenia
formatu/położenia: dotyczy arkusza,
kleju itp.

•  
 

•
• Wsparcie 

Pomoc zdalna
w nastawach maszyny

200

 DANE TECHNICZNE
Maks. rozmiar: 780 x 780 mm
(1050 x 780 mm)

Min. rozmiar: 60 x 60 mm

Gramatura papieru: 90 - 600 g

Maks. prędkość: 200m/min

Maks. wydajność: 44000 c/h

Wymiary maszyny: 5 x 1,2 m
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METRO jest innowacyjnym rozwiązaniem, pozwalającym na dostosowywanie 
podstawowej wersji maszyny do indywidualnych potrzeb klienta. Osiąga się to 
poprzez przyłączanie dodatkowego wyposażenia w postaci podajników, sekcji 
składających, obrotnic itp. Dzięki takiej koncepcji urządzenie daje niezwykle szeroką 
gamę możliwości i zastosowań. 

Do produkcji złożonych prac istnieje możliwość połączenia ze sobą kilku jednostek, 
które następnie można rozdzielić i używać jako niezależne urządzenia. 

Wszystkie powyższe zalety, wzbogacone wartością dodaną akcesoriów, pozwalają na 
produkcję prac, których nawet droższe maszyny nie byłyby w stanie wykonać. METRO 
nie tylko oferuje najszerszy asortyment zastosowań, ale zajmuje przy tym 
stosunkowo małą powierzchnię.

Inwestując w METRO możesz mieć pewność, że maszyna da radę dostosować się do 
Twoich wymagań, gdy te ulegną zmianie.  

Lewą i prawą markę boczną można
ustawić zarówno przed, jak i między
pracami, dzięki czemu uzyskana zostaje
doskonała jakość składania i klejenia
(nawet przy niskich gramaturach),
nieosiągalna dla konkurencyjnych
urządzeń.



Aplikator taśmy oraz pasków ułatwiających otwieranie

Automatyczny aplikator do przyklejania 
odwijanej ze zwoju taśmy silikonowej za 
pomocą naniesionej na podłoże warstwy 
kleju. Wyposażony w napęd silnikowy.  

54-D 9-A10-D 10-A10-B

Min. / maks. szerokość taśmy – zależy od wymagań klienta

Maks. prędkość: 45 m/min

Powyższe wyposażenie może być używane z innymi urządzeniami (składarko-sklejarkami, 
pasami z podsysem itp.) posiadającymi niezależne oprogramowanie bądź nie. 
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Automatyczny aplikator do nakładania dwustronnej taśmy
klejącej oraz pasków do szybkiego odrywania ze specjalnym
odwijakiem. Nakłada taśmę ciągiem lub z przerwami. Taśma
może być naniesiona na dowolną część arkusza lub formatki.

Dostępne rozmiary aplikatora:

Dwustronnej taśmy klejącej, taśmy silikonowej oraz pasków do szybkiego odrywania

Maks. prędkość: 50m/min
model 2” maks. 50 mm - min. 4 mm
model 1” maks. 26 mm - min. 4 mm
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Zwiększa prędkość produkcyjną przy 
wykonywaniu prac wymagających 
obrócenia o 90⁰.
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Trzy różne podajniki dla jednej maszyny

Stosowany do podawania ciągłego prac,
z małymi lub średnimi odstępami oraz
podłoży o nieregularnych kształtach.

Moduł ten można połączyć z podstawowym modelem
METRO, dzięki czemu znacznie ułatwi obsługę grubszych
podłoży, które wymagają dłuższego i bardziej złożonego

przygotowania.

Niezależna jednostka
perforująca, wyposażona

w prowadnice boczne. Do pracy
w linii ze składarko-sklejarką.

Stosowany, gdy klient potrzebuje
podać większe arkusze lub formatki

oraz do podłoży o niższej gramaturze.

Połączenie dwóch typów podajnika w jednym
urządzeniu: podajnika stosu oraz podajnika
z pasem transportowym.

Wszystkie podajniki mogą pracować niezależnie i współpracować z innymi liniami produkcyjnymi.
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G Redukuje czas konfiguracji i przyspiesza zmianę prac nawet przy 
przejściu z kartonów prostych na pudła z automatycznym dnem. 
Procedury przygotowania i produkcji są optymalne dla małych 
i średnich nakładów. 

Uproszczone urządzenie z pługami 
do wstępnego składania pudełek.  
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Urządzenie wyposażone w dwa pasy transportowe o różnych
prędkościach, pozwalających na zwiększenie liczby
wykładanych arkuszy.

Przenośnik jest wyposażony w długie pasy
dociskające, stosowane do pudeł klejonych
na zimno.



 

SE30 – OCTOPUS
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System z ssawkami do 
dokładania gotowych 
produktów przestrzennych

Niezależnie zaprogramowany, dostosowany do potrzeb klienta.
Umożliwia dodawanie przedmiotów takich jak: karty kredytowe,
wizytówki, płyty CD, próbki kolorów, karty telefoniczne, ulotki,
małe zdjęcia, kartki z życzeniami, koperty, pudełka, próbki
kremów / płynów, itd.

Maks. prędkość: 100 m/min

Maks. dokładność: ± 1 mm

Dostępne rozmiary: A3

Niezawodna i kompaktowa 
konstrukcja



Do wielu zastosowań 
(transparentnych etykiet, 

naklejek itp.)

Zindywidualizowane 
drukowanie tekstów 

i adresów. 
Klej nakładany jest na 
dużą powierzchnię, by 
umożliwić połączenie 
z innym elementem.
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Do prac w dużym formacie lub dla podwojenia 
produkcji (2 linie w jednym urządzeniu).

Mul�podajnik +  
Modulo 1.3 + Metro 
2.5 + Wykładak

Podajnik stosu + Metro 2.5 + Metro 2.5 + Wykładak

Podajnik stosu + Metro 2.5 + Wykładak
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LINIA METRO
O MOŻLIWOŚCIACH  MASZYNY  ŚWIADCZĄ  PRACE JAKIE JEST W STANIE WYKONAĆ

5-R 5-S

5-U 5-T 5-V 5-Z

5-Q

5-L 5-M 5-N 5-O

5-P

5-I

2-B

2-C

3-A 3-B 3-C 7-A

49-A

2-E opakowania stożkowe 2-F opakowania stożkowe2-D

3-D pudełka z czterema rogami

5-B15-C1

5-F1

5-H1

5-I1

5-D1 5-G1

11-D11-E

71-B71-A

97-A

97-B

5-A 5-B

5-D 5-E

5-A1

5-F 5-C 5-G

5-H

8-A

54-D

9-A

8-D klej do klejenia 
na mokro (gumowanie)

10-A10-B
10-C

10-D

51-A
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16-F

podawanie kart 
i zamykanie kopert z 4 stron

CORAZ  NOWSZE  NARZĘDZIA  DO ZASPOKAJANIA  
STALE  ROSNĄCYCH  WYMAGAŃ  KLIENTÓW

5-E122-B 22-A 11-B 11-A 8-B

23-D

gumowanie, bigowanie, 
perforowanie

16-B

otwarcie okładki 
i mocowanie wkładki

99-A 16-A

16-D

podanie bookletu 
i zamknięcie koperty 

z 3 stron

15-A

48-A

16-D

kilkakrotne podawanie 
wkładek i zamknięcie 

koperty z 3 stron

12-A

7-B 7-D

7-C

47-A

70-A70-B

zamknięte

zamknięte

11-C13-A

13-B13-D 13-C
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Dystrybutor:

ul. Brukowa 28a
91-341 Łódź
tel. +48 42 613 50 91
www.scorpio.com.pl
offset@scorpio.com.pl


