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Ekonomiczny i wysokowydajny system do lakierowania i nakładania primeru
Łatwe nakładanie lakierów wodnych, UV oraz specjalnych mieszanek powlekających 
i primerów
Odpowiedni do podłoży arkuszowych i rolowych
Optymalna współpraca z drukarkami do średnich i dużych nakładów
Obsługa rolek do 584 mm średnicy
Kompaktowe wymiary
Sterowanie w locie za pomocą ekranu dotykowego
Cyfrowy przekaźnik statyczny lampy UV, pozwalający na nieprzerwane utrwalanie 
i kontrolę temperatury – oszczędność energii i pieniędzy
Niewymagany wtórny obieg lakieru – brak odpadu!
Wymiana lakieru w 2 minuty (żadnych zbiorników do mycia!)
Wyprodukowany w USA 
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System EZ Koat Web 15 Plus HD przeznaczony jest do lakierowania etykiet i podłoży wstęgowych, w których konieczne 
jest wykonanie procesu z roli na rolę. 

Rozwiązanie to umożliwia szybkie i łatwe nakładanie lakierów wodnych i UV, primeru oraz innych mieszanek 
powlekających na szerokiej gamie podłoży, w tym także zadrukowanych cyfrowo. 

To stosunkowo nieduże urządzenie pozwala wykonać wysokiej jakości lakierowanie, nadając produktom większą trwałość 
i odporność na ścieranie, a także zapewniając im ochronę przed czynnikami zewnętrznymi, środkami chemicznymi, 
odciskami palców, żywnością czy wodą. 

Kompac EZ Koat Web 15 Plus HD jest doskonałym uzupełnieniem cyfrowych drukarek do etykiet typu Memjet®, bądź 
laserowych, tworząc z nimi niezawodny system, umożliwiający szybkie i proste lakierowanie etykiet – zarówno wykrojonych 
z arkuszy, jak i wstęgi w opcji z roli na rolę. W rezultacie otrzymujemy zabezpieczony i atrakcyjnie wyglądający produkt, 
wykonany w ułamku czasu, jakiego potrzebowałby na to finiszer cyfrowy z modułem laminującym.

Dystrybutor w Polsce:

ul. Brukowa 28a, 91-341 Łódź
tel.: +48 42 613 50 97
info@scorpio.com.pl
www.scorpio.com.pl

Cyfrowa lakierówka UV do etykiet

Specyfikacja techniczna:

Rozmiar podłoża: 
Lampa UV: 

Prędkość:
Gramatura podłoża
Sterowanie:
Waga urządzenia:
Wymiary:
Zasilanie: 
Lakierówka
Nawijak, Odwijak
Opcje:

szerokość 355 mm x bez limitu 
półprzewodnikowa – 
bezstopniowa regulacja mocy UV 
do 30,5 m/min
60-500 g/m²
regulowana prędkość pracy oraz moc lamp UV 
340 kg
279 x 74,5 x 129,5 cm

208-230V, 1faza, 50-60Hz, 25A
110-230V, 1faza, 50-60Hz, 5A

Sterownik o mocy 6kW – umożliwia zwiększenie mocy UV do 400W/cal dla wymagających 
zastosowań (w standardzie 3kW, 200W/cal)
System odprowadzania oparów – odprowadza opary, zapewniając dobrą wentylację 
oraz dodatkową kontrolę arkuszy; zapewnia dodatkowe chłodzenie systemu o mocy 6kW
Mieszalnik – umożliwia stosowanie lakierów o wykończeniu matowym i soft touch
Chłodzenie UV – stosowane przy podłożach wrażliwych na ciepło

Zwiększ możliwości swojej produkcji


